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Общие сведения о навигационных приборах Novacom 

Навигационные приборы производства Novacom Wireless (далее 
устройства или приборы) предназначены для осуществления мониторинга 
подвижных объектов с возможностью слежения за внешними датчиками и 
использованием четырех управляемых выходов. Приборы питаются от 
бортовой сети автомобиля и имеет внутренний аккумулятор. Данные, 
полученные с автомобиля, хранятся в энергонезависимой памяти прибора и 
передаются владельцу прибора через GSM канал во время сеансов связи. 

Основные функции приборов: 
- прием данных со спутников GPS; 
- хранение данных, принятых со спутников; 
- обмен данными по каналу GSM; 
- поддержка двух различных протоколов передачи данных на сервер; 
- прием информации в аналоговом виде по трем каналам; 
- прием цифровых сигналов по 4 каналам; 
- выдача цифровых сигналов по 4 каналам; 
- голосовая связь; 
- возможность отображения информации на LCD мониторе (опционально); 
- поддержка интерфейса CAN (опционально); 
- работа с проточными датчиками расхода топлива (до четырех датчиков); 
- работа с датчиком топлива LLS; 
- работа по интерфейсу 1-Wire с устройствами IButton; 
- работа со считывателями Proximity карт через интерфейс 1-Wire. 
Устройство сигнализирует оператору о критическом изменении 

напряжения внешнего питания или аккумулятора по SMS. 
Дискретные входы и выходы имеют оптронную защиту от повреждения 

внутренних цепей прибора (опторазвязку). 
Все функции, обозначенные как «опциональные», технически заложены в 

каждом экземпляре прибора и могут быть активизированы посредством 
оснащения прибора соответствующими аппаратными средствами и 
программным обеспечением. 

Устройство имеет функцию обновления встроенного программного 
обеспечения без демонтажа с объекта и без необходимости 
непосредственного доступа к устройству.  
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Общие сведения о протоколе связи Novacom GNS 

Навигационные приборы производства Novacom Wireless имеют два 
различных протокола передачи данных на сервер.  

Первый протокол Novacom GNS построен на принципе запрос-ответ и 
ориентирован в основном на быструю передачу данных по проводному 
каналу связи или CSD, т.е. для каналов связи, время существования или 
доступности которых ограничено. В этом протоколе прибор может передавать 
данные на сервер в одном из двух форматов, выбираемых соответствующими 
командами запросов #SLx; или #SPxxx; . В данном описании рассматривается 
пакет данных ответа на команду #SLx; как наиболее наглядный. Описание 
пакета данных ответа на команду #SPxxx; приведено в файле «NV Packet 
Protocol 2-4.pdf», доступному для разработчиков серверного ПО (высылается 
по запросу).  

Пакет данных включает в себя данные от внешних устройств и RMC 
последовательность с навигационной информацией. 

Пример пакета данных:  
12325$GPRMC,112131.004,V,6002.0145,N,03011.2215,E,0.00,0.00,160509,,,N*7A 

12 – уровень основного питания 
32 – уровень заряда аккумулятора 
5 – состояние входов – выходов 
 
Второй протокол передачи данных на сервер Novacom GNS Extended 

построен на принципе передачи данных и получения подтверждения приема. 
Данный протокол ориентирован на постоянное подключение к серверу через 
GPRS. Описание протокола Novacom GNS Extended доступно для 
разработчиков серверного ПО (высылается по запросу).  
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˕̒ ̖̠̏̅̉̚ ̆3-3 ̔̒̓̑̏̊̒̓̃́ 

Данные SMS отправляются всем операторам, с установленными флагами 
«оповещение по SMS» 

˿ͦ͋·͙͔ͭ ͔́ͫͭ͟ {a{ 

Изменение состояния  входа Dix EVENT, где x – номер входа 
Отключение внешнего питания EXTERNAL POWER DOWN 

Прием команды Ответ на команду 
 
Возможно формирование дополнительных SMS сообщений по изменению 
состояний входов (опционально). 

ˡ̏̑̍́̓ ̋̏̍́̎̅ ̐̑̏̓̏̋̏̌́ .ÏÖÁÃÏÍ '.3ȡ  

#*команда+*параметры команды+; 
# и ; - служебные символы, означающие начало и конец тела команды. 
*команда+ – Имя команды, ˻ˣ̒˭ˢ́˩˶̎˹˻ ˭ˢ˥˶ˢˤ˹̍˸ˮ ˣ̂˴ˤˢ˸ˮ. 
*параметры команды+ – Параметры для команды, см. «Команды 

управления GNS-TRACK» 
Пример команды - #IM; – Запрос IMEI 
Текст команд, в которых требуется наличие пробела, особо выделен 

знаком пробел  - например,  PDOпробелXпробелY . 

Большинство команд настройки имеют режим запроса сделанных 
настроек, имеющий следующий формат: 

#*команда+?; 
Пример команды - #TC?; – Запрос настроек адреса-порта-типа сервера 

ˡ̏̑̍́̓ ̏̓̃̆̓́ ̎́ ̜̋̏̍́̎̅ ̐̑̏̓̏̋̏̌́ .ÏÖÁÃÏÍ '.3 

*команда+*успешность+*данные+;  
*успешность+ –  ‘O’ для успешно принятой и исполненной команды, ‘E’ для 

не принятой команды или команды, полноценное выполнение которой 
невозможно, ‘F’ для успешно принятой команды с ошибочными параметрами. 
Для некоторых команд отсутствует или имеет особый формат, что отмечено в 
описании соответствующей команды. 

Пример ответа: 
IMO323334565477333; – IMEI успешно выслан 
IMF; – ошибочные параметры команды 

ˡ̏̑̍́̓ ̘̐̆̑̆̅́̉ ̗̝̜̖̒̐̆̉́̌̎ ̜̖̅́̎̎ ̋̏̍́̎̅́̍̉ Π3,ØØȠ ̉ Π3#Ƞ 

В ответах на команды #SLxx; и #SC; передаются данные о напряжении  
питания на входе устройства, напряжении на встроенном аккумуляторе и 
состояниях входа и выхода. 

В получаемом ответе данные отображаются следующим образом: 
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12323$GPRMC,000246……… 
12 – напряжение питания на входе устройства в Вольтах (измерение 

производится после входного защитного диода, т.е. замеренное 
напряжение примерно на 0,6В меньше подводимого к устройству), 
в приведенном примере 12В; 

32 – напряжение на встроенном аккумуляторе в сотнях милливольт, в 
приведенном примере 3,2 В; 

3    –  состояние дискретного входа 1 и дискретного выхода 1. 
Состояние входа и выхода передаются следующим образом: 

- младший (нулевой) бит числа отображает инвертированное значение 
состояния входа, т.е. «0» - ток через входной оптрон течет, 
напряжение на входе есть; «1» - ток через входной оптрон не течет, 
напряжения на входе нет; 

- соседний с младшим (первый) бит числа отображает прямое значение 
состояния выхода, т.е. «0» - ток через выходной оптрон не течет, 
нагрузка выключена, «1» - ток через выходной оптрон течет, 
нагрузка включена. 

Таблица 1. Кодирование состояний входа 1 и выхода 1 в командах #SL и 
#SC 

Символ Вход Напряжение на 
входе 

Выход Ток в нагрузке 

0 0 Высокое 0 Отсутствует 

1 1 Низкое 0 Отсутствует 

2 0 Высокое 1 Присутствует 
3 1 Низкое 1 Присутствует 

4…9, 
A…F 

- зарезервировано - зарезервировано 

Таким образом, в приведенном примере состояние входа «1» (напряжения на 
входе нет), состояние выхода «1» (нагрузка включена, ток через нагрузку 
течет). 

˕̝̜̍̐̔̌̒̎̊ ̧̘̘̒̓̉̋ ɉ̘̜̐̑̏̓̏̎̊ ̖̑́̒̏̅̏̍̆̑ ̓̏̐̌̉̃́Ɋ 

Дискретный вход 1 устройства можно использовать в качестве счётчика 
импульсов, например для подключения проточного датчика расхода топлива. 
Командой #IC выполняется изменение значения предварительного делителя 
Nic.  

 Допустимые значения Nic от 0 до 255. 

 При Nic=0(заводская настройка), импульсный счётчик выключен. 

 При Nic >0 включается импульсный счетчик. 

 Информация о количестве импульсов накапливается в переменной 
Sic=n/Nic  где n – количество импульсов, поступивших с датчика. 

 При достижении Sic значения 256, переменная обнуляется. 
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 Накопление и обработка информации о фактическом количестве 
полученных импульсов возлагается на принимающую сторону. 

 Текущее значение Sic передается в байте «Расход топлива», 
доступном при снятии данных через #SP. 
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Управление состоянием выходов устройства с сотового 
телефона 

Состоянием выходов 1…3 устройства можно управлять при помощи трех 
каналов связи: 

 DTMF кодами в режиме голосового вызова.  
o «1» - Установка выхода 1 в 1(High) 
o «2» - Установка выхода 2 в 1(High) 
o «3» - Установка выхода 3 в 1(High) 
o «7» - Установка выхода 1 в 0(Low) 
o «8» - Установка выхода 2 в 0(Low) 
o «9» - Установка выхода 3 в 0(Low) 

 Командами в CSD соединении 
o #OH; - Установка выхода 1 в «1»(High) 
o #OL; - Установка выхода 1 в «0»(Low) 
o #OH1; - Установка выхода 1 в «1»(High) 
o #OL1; - Установка выхода 1 в «0»(Low) 
o #OH2; - Установка выхода 2 в «1»(High) 
o #OL2; - Установка выхода 2 в «0»(Low) 
o #OH3; - Установка выхода 3 в «1»(High) 
o #OL3; - Установка выхода 3 в «0»(Low) 

 Командами по GPRS соединению 
o #OH; - Установка выхода 1 в «1»(High) 
o #OL; - Установка выхода 1 в «0»(Low) 
o #OH1; - Установка выхода 1 в «1»(High) 
o #OL1; - Установка выхода 1 в «0»(Low) 
o #OH2; - Установка выхода 2 в «1»(High) 
o #OL2; - Установка выхода 2 в «0»(Low) 
o #OH3; - Установка выхода 3 в «1»(High) 
o #OL3; - Установка выхода 3 в «0»(Low) 

Соответствующие выходы должны быть сконфигурированы как цифровые 
выходы. 
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Таблица параметров 

Таблица 2. Параметры устройства, пределы и заводские установки. 
˽͔͊ͪ͊ͣͭͪ 

˨͙ͦͨͯͫͭͣ·͔ 
ͤ͊͘;͔͙ͤΎ 

˭͍͙͔͊ͦ͒ͫ͟ 
͍͙ͯͫͭ͊ͤͦ͟ 

˴ͦͣ͊ͤ͒͊ 
͚͙ͤ͊ͫͭͪͦ͟ ˿͔͙͔ͦ͒ͪ͗ͣͦ 

˿ͦͭ͡ 
ͨ͊ͣΎ͙ͭ 

Номер Оператора 0 Цифры, символ + Пустой # OP0; 

Номер Оператора 1 Цифры, символ + Пустой # OP1; 
Номер Оператора 2 Цифры, символ + Пустой # OP2; 

Номер Оператора 3 Цифры, символ + Пустой # OP3; 
Номер Сервера 4 Цифры, символ + Пустой #OP4; 

Статус оператора 0 Число от 0 до 7 Пустой #OS0; 

Статус оператора 1 Число от 0 до 7 Пустой #OS1; 
Статус оператора 2 Число от 0 до 7 Пустой #OS2; 

Статус оператора 3 Число от 0 до 7 Пустой #OS3; 
APN 
login 
password 

Цифры, символы internet.mts.ru 
mts 
mts 

#AP…; 

TCP/UDP 
IP address 
port 

Цифры, символы TCP 
77.74.50.78 
20199 

#TC…; 

Протокол обмена с сервером Число 0/1 1 (Novacom 
GNS Extended) 

#TCPCONFx; 

Режим работы выхода On/Off Off #CCOxy; 

Режим работы цифрового 
входа 

On/Off Off #CCIxy; 

Режим работы аналогового 
входа 

On/Off Off #CAIxy; 

Период определения 
координат 

От 1 с до 32000 c 600 с #TTx; 

IMEI 15 символов Уникален для 
каждого 
устройства 

------- 

Задержка выхода на связь с 
сервером 

От 1 с до 32000 c, 
0 – не выходить  

600 с #IRx; 

Максимальная 
продолжительность GPRS 
сессии 

От 1 до  999 
минут, 
0 – не разрывать 

0 #GSMTx; 

Минимальное расстояние 
интеллектуального трекинга 

От 0 м до 9999 м 30 м #DNx; 

Максимальное расстояние 
интеллектуального трекинга 

От 0 м до 9999 м 3000 м #DXx; 
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Максимальный угол 
интеллектуального трекинга 

от 0 до 180 
градусов 

20 градусов #AXx; 
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Связь с сервером 

ˏ̜̈̏̃ ̎́ ̠̝̒̃̈ ̒ ̒̆̑̃̆̑̏̍ 

Способы инициации выхода GNS-TRACK в GPRS соединение с сервером. 
1. Штатный выход на связь через время установленное командой #IR;  
2. Получение GNS-TRACK  SMS с командой #CI; от одного из операторов или 

сервера. 
3. Получение команды #CI; в CSD соединении. 
4. Голосовой вызов от сервера.  

˞̐̉̒̏̋ ̠̒̏̒̓̏̎̉̊ ̔̒̓̑̏̊̒̓̃́ ̐̏ '023 ̋́̎́̌̔ 

В данном описании приведены состояния и режимы устройства при 
обмене с сервером по протоколу Novacom GNS. 

Таблица 3. Состояния устройства при связи с сервером. 
 

Ѕ ˿ͦͫͭͦΎ͙͔ͤ ˿ͦ͋·͙͔ͭ 
˽͔͔ͪͻͦ͒ ͍ 
ͫͦͫͭͦΎ͙͔ͤ 

1 
Offline – устройство не 
подключено к серверу 

Срабатывание счётчика 
штатного соединения с 
сервером (см.  #IR;) 

Соединение с 
сервером 

Получение вызова от сервера 
(звонок, СМС #CI;) 

Соединение с 
сервером 

2 
Соединение с 
сервером 

Передача на сервер 
сообщения CIO; 

Ожидание 
команды 

3 Ожидание команды 

Получение команды от 
сервера 

 Выполнение 
команды 

Отсутствие посылок от сервера 
более чем 30с 

 Offline 

4 Выполнение команды Отправка подтверждения 
завершения выполнения 
команды на сервер 

 Ожидание 
команды 

 
Отправка команды устройству возможна только когда устройство 

находится в состоянии «Ожидание команды». 
Штатное подключение – выход устройства на связь с сервером через N 

секунд после окончания предыдущего сеанса связи GPRS, CSD, SMS 
(настраивается командой #IR). 

Пример опроса устройства в штатном соединении: 
1) Получение от устройства CIO; (сигнализация подключения устройства к 

серверу) 
2) Запрос IMEI(#IM;) 
3) Обработка ответа – получение номера устройства 



Novacom GNS описание протокола 

 

12 
 

4) Запрос #SL1; - запрос 1го неотправленного пакета 
5) Обработка ответа – запись пакета 
6) Обработка ответа – если SLO, возвращаемся к запросу #SL1; (п. 3) 
7) Обработка ответа – если SLE, заканчиваем работу, приняты все пакеты. 
ˤ͙͙͔ͤͣ͊ͤΗ Отсутствие запросов от сервера в течение 75 секунд 

расценивается прибором как сигнал к разрыву GPRS сессии. При этом следует 
иметь в виду, что оператором сотовой связи любая установленная сессия 
будет тарифицироваться до ближайшего большего значения единицы 
тарификации. Таким образом, даже при передаче минимального объема 
информации от прибора к серверу пользователю придется заплатить за одну 
единицу тарификации. По этой причине следует всячески избегать разрывов 
соединения с прибором, если на то нет особых причин. 

Рекомендуемый пример опроса устройства в режиме GPRS: 
1) Получение от устройства CIO; (сигнализация подключения устройства 

к серверу) 
2) Запрос IMEI(#IM;) 
3) Обработка ответа – получение номера устройства 
4) Запрос #SL1; - запрос 1го неотправленного пакета 
5) Обработка ответа – запись пакета 
6) Обработка ответа – если SLO, возвращаемся к запросу #SL1; (п. 3) 
7) Обработка ответа – если SLE, приняты все пакеты. 
8) Повторение пп. 4…7 не позднее чем через 60 сек. после п.4. 
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Команды управления устройством по протоколу Novacom 
GNS 

Далее в тексте ͙͗ͪͤ·ͣ ΄͙ͪͺͭͦͣ выделены команды, передаваемые на 
устройство, ͙ͯͪͫ͟ ͍ͦͣ – ответы устройства: 

ü #IM; – команда, отправленная на устройство 
ü IMO123456789012345; – ответ устройства 

˕̗̠̎̏̑̍́̉̕ ̏̂ ̔̒̓̑̏̊̒̓̃̆ 

 IM - Запрос IMEI, индивидуального номера мобильного устройства(15 
символов, уникален для каждого устройства) 
ü #IM; – запрос IMEI 
ü IMO123456789012345; – операция удалась, значение IMEI 

123456789012345 

 VER – Запрос версии программного обеспечения устройства 
ü #VER; – запросить информацию о ПО устройства 
ü VER1.09.03.00; – версия ПО 1.09.03.00 

 LGNпробелxxxx – Имя устройства, используется в SMS, отсылаемых 

устройством при возникновении событий (максимум 7 символов – буквы 
латинского алфавита и цифры) 
ü #LGN P167HA98; – установить имя устройства P167HA98 
ü LGNO; – имя устройства установлено 
ü #LGN?; – запросить имя устройства 
ü LGN P167HA98; – имя устройства P167HA98 

˝́̂̏̓́ ̒ ̒̆̑̃̆̑̏̍ 

 CI – Соединение с удалённым сервером 
ü #CI; – команда подключения к серверу 
ü CIO; – подключение выполнено 

 DC – Разрыв удаленного соединения 
ü #DC; – разорвать установленное соединение 
ü DCO; – установленное соединение будет разорвано 

 PI – команда для поддержания связи с устройством 
ü #PI; – запрос ответа 
ü PO; – устройство на связи 

 GSMT – установить максимальную продолжительность GPRS соединения с 
удалённым сервером (значение 0 означает «не разрывать соединения») 
ü #GSMTn; – максимальная продолжительность GPRS сессии n минут 
ü #GSMT5; – максимальная продолжительность GPRS сессии 5 минут 
ü GSMTO; – максимальная продолжительность GPRS сессии 

установлена 
ü #GSMT?; – запрос максимальной продолжительности GPRS сессии 
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ü GSMT5; – установлена максимальная продолжительность GPRS 
сессии 5 минут 

 MXSI – установить максимальное количество записей (информационных 
пакетов, связанных с конкретным временем/координатами), 
передаваемых в одном сеансе связи, для большинства серверов 
рекомендуется устанавливать не более 10  
ü #MXSIn; – установить максимальное количество n записей  
ü #MXSI6; – установить максимальное количество 6 записей 
ü MXSIO; ς максимальное количество записей установлено 
ü #MXSI?; – запросить максимальное количество записей 
ü MXSI6; – установлено максимальное количество 6 записей 

 MNSI – установить минимальное количество записей (информационных 
пакетов, связанных с конкретным временем/координатами), 
передаваемых в одном сеансе связи  
ü #MNSIn; – установить минимальное количество n записей  
ü #MNSI2; – установить минимальное количество 2 записи 
ü MNSIO; – минимальное количество записей установлено 
ü #MNSI?; – запросить минимальное количество записей 
ü MNSI2; – установлено минимальное количество 2 записи 

 AP – настройка APN, вместо пустых полей следует подставлять пробел 
ü І!tέ!tbέΣέ[hDLbέΣέt!{{έΤ – настройка точки доступа к интернету, 

например: 
APN LOGIN PASS Итоговая посылка 

internet.ru Phone 1122 І!tάƛƴǘŜǊƴŜǘΦǊǳέΣέtƘƻƴŜέΣέммннέΤ 
myinet.ru   І!tάƳȅƛƴŜǘΦǊǳέΣέ͔ͨͪͦ͋͡έΣέ͔ͨͪͦ͋͡έΤ 

ü APF; ς ошибочные параметры команды 
ü APO; ς команда успешно выполнена 
ü #AP?; – запросить настройку точки доступа к интернету 
ü !tάƛƴǘŜǊƴŜǘΦǊǳέΣέtƘƻƴŜέΣέммннέΤ – установлена настройка точки 

доступа к интернету internet.ru логин Phone пароль 1122 

 TC – настройка типа-адреса-порта сервера 
ü І¢/έ¢/tκ¦5tέΣέLtέΣέthw¢έΤ – настройка сервера, например 

І¢/Ϧ¢/tέΣϦутΦнпуΦномΦмлсϦΣϦфлллϦΤ 
ü TCF; – ошибочные параметры команды 
ü TCO; ς настройки приняты 
ü #TC?; – запросить настройки сервера 
ü ¢/Ϧ¢/tέΣϦутΦнпуΦномΦмлсϦΣϦфлллϦΤ ς установлен протокол TCP адрес 

сервера 87.248.231.106 порт 9000 

 TCPCONF – настройка протокола обмена с сервером по GPRS 
ü #TCPCONFx; – настройка протокола обмена 

x=1 – Novacom GNS Extended (расширенный аналог протокола 
устройства Teltonika FM4100); 
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x=0 – Novacom GNS, например 
#TCPCONF1; – протокол обмена с сервером по GPRS каналу 

Novacom GNS Extended 
ü TCPCONFF; – ошибочные параметры команды 
ü TCPCONFO; – настройки приняты 
ü #TCPCONF?; – запросить настройку протокола обмена 
ü TCPCONF1; – установлена настройка протокола обмена Novacom 

GNS Extended 

 IR – задержка установления соединения или передачи данных с 
удалённым сервером в секундах после предыдущего сеанса связи 
(значение 0 запрещает автоматическое установление связи с сервером) 
ü #IR12345; Неиспользуемые разряды в команде рекомендуется 

заполнить нулями. Примеры составления команды 
Задержка Команда 

Не выходить автоматически #IR00000; 
3600 с #IR03600; 

ü IRF; – Ошибочные параметры 
ü IRO; – параметры приняты 
ü #IR?; – запросить значение задержки 
ü IR00060; – установлена задержка 60 секунд 

˜̘̏̌̔̆̎̉̆ ̐́̋̆̓̏̃ ̒ ̗̉̎̏̑̍́̉̆̊̕ 

 SC – Выдать текущий пакет данных 
ü #SC; – запросить текущий пакет данных 
ü 12325$GPRMC,112131.004,V,6002.0145,N,03011.2215,E,0.00,0.00,16

0509,,,N*7ASCO; ς пакет успешно отправлен, перед SCO выданы 
данные 

 SLN – Передать N (от 1 до 9999) неотправленных сообщений. 
ü #SL1; – запросить выдачу 1го несчитанного пакета 
ü 12325$GPRMC,112131.004,V,6002.0145,N,03011.2215,E,0.00,0.00,16

0509,,,N*7ASLO; – выдача успешно завершена, перед SLO выданы 
данные, остались не переданные пакеты 

ü SLE; – неотправленных пакетов не осталось 

 SPN - запросить на передачу сжатым протоколом N не считанных пакетов. 
От 1 до 999 пакетов. Протокол описан в приложении «NV Packet Protocol 
2-4.pdf». 
ü #SP001; – запросить 1 пакет в сжатом виде 
ü ǈǸ҉8ȫғлҔŀғлҔлғлҔғлҔғлҔғлҔғлҔғлҔƳǵǶȉȉ{thΤ – сжатый пакет 

данных, данные отображаются в терминальных программах 
нечитаемой информацией, остались неотправленные данные 

ü SPE; – неотправленных пакетов не осталось 

 GB - возвращает количество записей в буфере 
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ü #GB; – запросить количество записей в буфере 
ü GB125; – количество записей в буфере 125 

 CB - Очистка чёрного ящика (восстановление информации невозможно) 
ü #CB; – очистить информацию в черном ящике 
ü CBO; – операция успешно выполнена 

 RT_BUFпробелx – откат начала считывания черного ящика. При подаче 

команды с параметром откат будет произведен на x записей (в случае 
наличия желаемого количества записей) либо на максимально 
возможное количество записей (при отсутствии нужного количества 
записей). В ответе на команде будет передано реальное количество 
откатываемых записей. Содержимое черного ящика не изменяется. 
ü #RT_BUF x; – откатить начало считывания черного ящика, x - 

желаемое количество откатываемых записей. Команда может 
подаваться и без параметра, тогда откат осуществляется на  

ü #RT_BUF ; – откатить буфер на максимально возможное число 
записей  

ü RT_BUF 17; – операция успешно выполнена, откат проведен на 17 
записей 

˝̆̇̉̍ ̜̑́̂̏̓ 

 RST – сброс устройства. 
ü #RST; – произвести сброс процессора устройства (перезапуск 

программы) 
ü #RST1; – произвести сброс процессора и «черного ящика» 

устройства (восстановление информации невозможно). 
Установки не сбрасываются 

ü RSTO; – операция успешно выполнена 

 SLEEPx – режим энергосбережения. В этом режиме по изменению 
состояния управляющего входа (цифровой вход 1) прибор выключает 
модули GSM и GPS). Данный режим предполагает передачу группы из 
трех конфигурационных команд: 
ü #SLEEPx; – где x - 1/0 (ON/OFF), включить/выключить режим 

энергосбережения 
ü SLEEPO; ς операция успешно выполнена 
ü #SLEEP?; ς запросить установку режима энергосбережения 
ü SLEEP1; ς режим энергосбережения включен 
ü #CCI19; – конфигурация цифрового входа 1 на управление 

режимом энергосбережения, при состоянии входа «HIGH» - 
прибор включен, «LOW» - прибор переходит в режим 
энергосбережения 

ü CCI1O; ς операция успешно выполнена 
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ü #CCI1?; ς запросить установленную конфигурацию цифрового 
входа 1 

ü CCI19; ς цифровой вход установлен в режим 9 (управление 
энергосбережением) 

ü #SLP_TOUTx; – где x 0..240 min задержка на выключение модулей 
в режиме энергосбережения 

ü SLP_TOUTO; ς операция успешно выполнена 
ü #SLP_TOUT?; ς запросить установленное значение задержки 

перехода в режим энергосбережения 
ü SL_TOUT30; ς ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤ͊͡ ͔͊͒ͪ͗͊͘͟ ͔͔ͨͪͻͦ͒͊ ͍ ͔͙ͪ͗ͣ 

Ή͔͎͔͔͔͙ͤͪͦͫ͋ͪ͗ͤΎ ол ͙ͣͤͯͭ 

˝́̂̏̓́ ̒ ̗̜̉̑̏̃̍̉̕ ̖̃̏̅́̍̉ 

 CCIxy – конфигурирование цифровых входов.  
Таблица 4. Выбор функционального назначения цифрового входа. 

Код функции Цифровой 
вход 1 

Цифровой 
вход 2 

Цифровой 
вход 3 

Цифровой 
вход 4 

0 Disable Disable Disable Disable 
1 Enable Enable Enable Enable 

2 Звонок на 
OP0 

Звонок на 
OP0 

Звонок на 
OP0 

Звонок на 
OP0 

3 Звонок на 
OP1 

Звонок на 
OP1 

Звонок на 
OP1 

Звонок на 
OP1 

4 Звонок на 
OP2 

Звонок на 
OP2 

Звонок на 
OP2 

Звонок на 
OP2 

5 Звонок на 
OP3 

Звонок на 
OP3 

Звонок на 
OP3 

Звонок на 
OP3 

6 Звонок на 
OP4 

Звонок на 
OP4 

Звонок на 
OP4 

Звонок на 
OP4 

7 Alarm Alarm Alarm Alarm 

8 ImpCounter ImpCounter ImpCounter ImpCounter 
9 Sleep DiffCounter  DiffCounter 

Команда разрешения цифрового входа 1 
ü #CCI11; – разрешение работы цифрового входа 1 
ü CCIO; – команда выполнена 
ü #CCI1?; ς запросить установленную конфигурацию цифрового 

входа 1 
ü CCI11; ς цифровой вход установлен в режим 1 (вход включен) 

Применение для дифференциального датчика расхода топлива, 
подключенного ко входам 1 (прямой трубопровод) и 2 (обратный 
трубопровод). Конфигурационные команды 
ü #CCI18; 
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ü #CCI29; 
На сервер будет передаваться накопленное дифференциальное значение 
(разность количества импульсов между входом 1 и входом 2) и 
накопленное значение на входе 2 
Применение для счетчиков импульсов на входах 3 и 4. Конфигурационные 
команды 
ü #CCI38; 
ü #CCI48; 

На сервер будут передаваться накопленное значение на входе 3 и 
накопленное значение на входе 4 
Значения передаются в виде четырехбайтного двоичного числа, доступны 
при передаче данных на сервер с помощью протокола Novacom GNS 
Extended. 

 GDIx – запрос состояния дискретного входа x (x – 1…4) 
ü #GDI2; ς запрос состояния дискретного входа 2 
ü GDI21; – состояние дискретного входа 2 равно «1»  

 IC – настройка дискретного входа 1 на работу с проточным расходомером 
топлива 
ü #ICNNN;ς Настройка Nic (предделителя импульсного счётчика), 

NNN – новое значение Nic от 0 до 255 
ü #IC000; Nic=0 – импульсный счётчик выключен 
ü #IC016; – изменить значение на предделителе на 16 
ü ICO; – значение установлено 
ü #IC?; – запрос текущего состояния предделителя 
ü ICA:B:C; – Nic=A, – текущее значение на счётчике B, значение на 

предварительном счётчике C. Число импульсов n=(A*B)+C 
ü IC20:45:12; - Nic=20, B=45, C=12 – число импульсов 912 

Значения передаются в виде однобайтного двоичного числа, доступны 
при передаче данных на сервер с помощью протокола Novacom GNS 
командой #SPn; . 

 SI – установка работы входа 1 
ü #SI01; – устройство реагирует на любое изменение состояния 

входа 1 
ü #SI10; – устройство реагирует на переход состояния входа из 

1(High) в 0(Low) 
ü #SI11; – устройство реагирует на переход состояния входа из 

0(Low) в 1(Hi). 
ü SIO; – состояние выхода изменено 
ü #SI?; – запрос установленного режима работы входа 1 
ü SI01; – вход 1 установлен в режим 01 (устройство реагирует на 

любое изменение состояния входа 1) 

˝́̂̏̓́ ̒ ̗̜̉̑̏̃̍̉̕ ̜̖̃̏̅́̍̉ 
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 CCOxy – конфигурация дискретного выхода, где x – номер выхода в ASCII 
(x=1…4), y-конфигурационное значение в ASCII (см.таблицу 5). 
Таблица 5. Список возможных конфигурационных значений для 

дискретных выходов 
Параметр Прямое значение Инверсное значение 

По уровню По таймеру По уровню По таймеру 

DO_DISABLE 0 - - - 
DISCRETE_OUT 1 - - - 

SYSTEM_TASK 2 - - - 
DI1_EVENT 4 3 132 131 

DI2_EVENT 6 5 134 133 

DI3_EVENT 8 7 136 135 
DI4_EVENT 10 9 138 137 

AI1_EVENT 12 11 140 139 
AI2_EVENT 14 13 142 141 

AI3_EVENT 16 15 144 143 
BATTERY_VOLTAGE_EVENT 18 17 146 145 

EXTERNAL_SUPPLY_EVENT 20 19 148 147 

Пример команды настройки дискретного выхода 3 как реакцию на событие 
переключения дискретного входа 2 (переход DO3 из «0» в «1» по событию 
«переключение DI2») 

ü #CCO36; – команда настройки дискретного выхода 3 
ü CCOO; – значение установлено 
ü #CCO3?; – запрос конфигурации дискретного выхода 3 
ü CCO30; – дискретный выход 3 выключен 

Работа по уровню – изменяется состояние выхода (переход «1->0» – OFF; 
переход «0->1» - ON).  Для работы в инверсном режиме наложить маску 
InverseOutMask = 0x80 (см. таблицу 5). 

Работа по таймеру - на выходе будет формироваться импульс, 
длительность которого задается дополнительным параметром. 

 PDOпробелXпробелY - команда  задания дополнительного параметра 

дискретного выхода  X - 1..4 номер дискретного выхода, Y - 0..250 – 
значение параметра (время в десятках миллисекунд).  
ü #PDO 3 100; – установить задержку срабатывания выхода 3 в 1000 

миллисекунд 
ü PDO O; – операция выполнена 
ü #PDO 3?; – запросить установку задержки срабатывания выхода 3 
ü PDO 3 100; – значение задержки срабатывания выхода 3 

установлено равным 1000 миллисекунд 

 OH – Установка выхода 1 в «1»(High) 
ü #OH; – установить выход 1 в 1 
ü OHO; – операция выполнена 
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 OL – Установка выхода 1 в «0»(Low) 
ü #OL; – установить выход 1 в 0 
ü OLO; – операция выполнена 

 OHL – Запрос состояния выхода 1 
ü #OHL; – запросить состояние выхода 1 
ü OL; – выход 1 в низком уровне 
ü OH; – выход 1 в высоком состоянии 

 OHi – Установка выхода i в «1»(High) (i от 1 до 4) 
ü #OH2; – установить выход 2 в 1 
ü OH2O; – операция выполнена 

 OLi – Установка выхода i в «0»(Low) (i от 1 до 4) 
ü #OL3; – установить выход 3 в 0 
ü OL3O; – операция выполнена 

 OHLi – Запрос состояния выхода i (i от 1 до 4) 
ü #OHL4; – запросить состояние выхода 4 
ü OL; – выход в низком уровне 
ü OH; – выход в высоком состоянии 
ü OHLE; – управление выходом невозможно, выход не 

сконфигурирован или отключен, либо неправильный параметр i 

˝́̂̏̓́ ̒ ̜̓̆̌̆̏̎̎̍̉̕ ̎̏̍̆̑́̍̉ ̉ ̏̐̆̑́̓̏̑́̍̉ 

 OP – Смена телефонного номера оператора 
ü #OP0+79999999999; – Сменить номер оператора 0 *0…4+ на 

+7999999999 *до 15ти символов в номере телефона+ 
ü OPO;  – смена номера удалась 
ü OPF;  – ошибочные параметры команды 
ü #OP0?; – запрос телефонного номера оператора 0 
ü OP0+7999999999; ς телефонный номер оператора 0 установлен 

+7999999999 

 OS – Смена статуса оператора, см. таблицы 6 и 7 
ü #OS25; – смена статуса оператора 2 *0…4+ на 5 (оператор активный, 

сигнализация голосовым вызовом)  
ü OSF;  – ошибочные параметры команды 
ü OSO;  – команда успешно выполнена 
ü #OS2?; – запрос установленного статуса оператора 2  
ü OS25; –статус оператора 2 установлен в значение 7 (оператор 

активный, сигнализация голосовым вызовом, оповещение СМС) 
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Таблица 6. Статус оператора, назначение битов 

Бит Значение 

0 1 – Разрешение оператору на работу. 0 – Блокировка всех функций 
1 1 – Оповещение данного оператора СМС 0 – Не оповещать 

2 1 – Оповещение вызовом 0 – Не оповещать 
3 Зарезервировано 

4 Зарезервировано 
5 Зарезервировано 

6 Зарезервировано 

7 Зарезервировано 
Таблица 7. Статус оператора, значения параметра 

Число Значение 
0 Блокировка всех функций 

1 Оператор активен, оповещение данного оператора отключено 

2 Блокировка всех функций  
3 Оператор активен, оповещение данного оператора СМС 

4 Блокировка всех функций 
5 Оператор активен, оповещение данного оператора вызовом 

6 Блокировка всех функций 
7 Оператор активен, оповещение данного оператора СМС и вызовом 

8 и 
более 

Зарезервировано, не применять 

 RFVTGB – сброс телефонных номеров операторов устройства. Команда 
передаётся только по SMS с любого телефона 
ü #RFVTGB123456789012345; - сбросить настройки номеров 

операторов на заводские (для устройства с IMEI 
123456789012345) 

ü RFVTGBO;  – команда успешно выполнена 

˝́̂̏̓́ ̒ ̜́̎́̌̏̄̏̃̍̉ ̖̃̏̅́̍̉ 

 GAIx – запрос состояния аналогового входа x (x – 1…3) 
ü #GAI2; – запрос состояния аналогового входа 2 
ü GAI17360; – напряжение на аналоговом входе 17360 мВ  

 CAIxy – Конфигурирование аналогового входа x (x – 1…3), y=0 – вход  
выключен, y=1 – вход включен 
ü #CAI21; – команда включения аналогового входа 2 
ü CAIO; – команда успешно выполнена 
ü #CAI2?; – запрос конфигурации аналогового входа 2 
ü CAI21; – конфигурация аналогового входа 2 установлена в 

состояние 1 (включено) 

 PS – Запрос напряжения основного питания 
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ü #PS; – запросить напряжение основного источника питания 
устройства 

ü PO23000; – напряжение основного питания в милливольтах 

 ES – Запрос напряжения аккумулятора 
ü #ES; ς запросить напряжение аккумулятора 
ü EO5000; – напряжение аккумулятора в милливольтах 

˝́̂̏̓́ ̒ ̜̠̒̏̂̓̉̍̉ 

 BAT_EVENTпробел1 – команда отслеживания состояния встроенного 

аккумулятора (1 –  включено, 0 – выключено) 
ü #BAT_EVENT 1; – команда включения отслеживания события 

«Состояние встроенного аккумулятора» 
ü BAT_EVENT O; – команда успешно обработана 
ü #BAT_EVENT ?; – запрос конфигурации отслеживания события 

«Состояние встроенного аккумулятора» 
ü BAT_EVENT 1; – отслеживание события «Состояние встроенного 

аккумулятора» включено 

 EPWR_EVENTпробел1 – команда отслеживания состояния внешнего 

источника питания (1 –  включено, 0 – выключено) 
ü #EPWR_EVENT 1; – команда включения отслеживания события 
ü EPWR_EVENT O; – команда успешно обработана 
ü #EPWR_EVENT ?; – запрос конфигурации отслеживания события 

«Состояние внешнего источника питания» 
ü EPWR_EVENT 0; – отслеживание события «Состояние внешнего 

источника питания» выключено 

 GSD_EVENTпробел1 – команда отслеживания нарушений скоростного 

режима. При превышении верхнего порогового значения фиксируются 
точки изменения скорости на каждые 10 км/час (1 –  включено, 0 – 
выключено). Например, при задании верхнего порога скорости 90 км/час 
будут записаны события превышение скорости 90 км/час и прохождение в 
любую сторону (вверх и вниз) скоростей 100, 110, 120 и т.д.  
ü #GSD_EVENT 1; – команда включения отслеживания события 

«Нарушения скоростного режима» 
ü GSD_EVENT O; – команда успешно обработана 
ü #GSD_EVENT ?; – запрос конфигурации отслеживания события 

«Нарушения скоростного режима» 
ü GSD_EVENT 1; – отслеживание события «Нарушения скоростного 

режима» включено 

 EVENT_HTHRDпробелxпробелyyyyy – команда установки верхнего 

допустимого порога изменения параметра (см. таблицу 8), по умолчанию 
99999 
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ü #EVENT_HTHRD 10 90; – команда установки верхнего допустимого 
порога скорости 90км/час 

ü EVENT_HTHRD O; – команда успешно обработана 
ü #EVENT_HTHRD 10 ?; – запрос установленного значения верхнего 

допустимого порога параметра 10 (скорость GPS Speed) 
ü EVENT_HTHRD 10 90; – установлено верхнее допустимое значение 

параметра 10 (скорость GPS Speed) равным 90 км/час 

 EVENT_LTHRDпробелxпробелyyyyy – команда установки нижнего допустимого 

порога изменения параметра (см. таблицу 8), по умолчанию 0 
ü #EVENT_LTHRD 8 3800; – команда установки значения нижнего 

допустимого порога параметра 8 (напряжение на встроенном 
аккумуляторе Battery Voltage) 3800 мВ 

ü EVENT_LTHRD O; – команда успешно обработана 
ü #EVENT_LTHRD 8 ?; – запрос установленного значения нижнего 

допустимого порога параметра 8 (напряжение на встроенном 
аккумуляторе Battery Voltage) 

ü EVENT_LTHRD 8 3400; – установлено значение нижнего 
допустимого порога параметра 8 (напряжение на встроенном 
аккумуляторе Battery Voltage) 3400 мВ 

 EVENT_PRIORпробелxпробелyz – команда задания приоритета события. 

Параметр x – код события 1…10 (см. таблицу 8); параметр y – приоритет 
события 0..F (monitoring 0, low 1, high 2, alarm 3) в ASCII; параметр z – 
параметр генерации события 0..F (exit 0, entrance 1, both 2) в ASCII (см. 
таблицу 9). Для одного значения x может быть задано только одно 
сочетание y и z. 
ü #EVENT_PRIOR 10 30; – команда задания параметру 10 «Скорость 

по GPS» приоритета 3 «Тревожный» при параметре генерации 0 
«Выход значения параметра за установленные пределы», т.е. 
превышении установленного уровня 

ü EVENT_PRIOR O; – команда успешно обработана 
ü #EVENT_PRIOR 10 ?; – запрос значений приоритета, заданых 

параметру 10 «Скорость по GPS»  
ü EVENT_PRIOR 10 22; –  параметру 10 «Скорость по GPS» задан 

приоритет 2 «Высокий» при параметре генерации 2 «И вход в 
установленные пределы, и выход за установленные пределы» 

Приоритеты имеют следующие значения: 
0  monitoring – контроль параметра, дополнительных записей не 

производится 
1  low – осуществляется формирование дополнительной записи в 

«черный ящик» с отправкой в плановое время 
2  high – осуществляется формирование дополнительной записи в 

«черный ящик» с немедленной отправкой через GPRS 
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3  alarm – осуществляется немедленная отправка СМС (если 
установлен оператор с соответствующими параметрами) и 
формирование дополнительной записи в «черный ящик» с 
немедленной отправкой через GPRS 

 
Таблица 8. Список событий с кодом события (праметр x):  

Событие Обозначение Параметр x Задание порога 

Дискр. Вход 1 DIn1 1 нет 
Дискр. Вход 2 DIn2 2 нет 

Дискр. Вход 3 DIn3 3 нет 

Дискр. Вход 4 DIn4 4 нет 

Аналог. Вход 1 AIn1 5 есть 

Аналог. Вход 2 AIn2 6 есть 
Аналог. Вход 3 AIn3 7 есть 

Battery Voltage BAT_EVENT 8 есть 
External Supply EPWR_EVENT 9 есть 

GPS Speed GSD_EVENT 10 есть 
Таблица 9. Список приоритетов и параметров генерации (параметры y и z) 

Значение Параметр y Параметр z 

0 monitoring exit 
1 low entrance 

2 high both 
3 alarm  

Параметр генерации события имеет следующие значения: 
0  exit – выход за установленные пределы, ограниченные верхним и 

нижним порогами соответственно 
1  entrance – вход в установленные пределы 
2  both – и вход в установленные пределы, и выход за установленные 

пределы 

˝́̂̏̓́ ̒ ̔̒̓̑̏̊̒̓̃́̍̉ ̙̜̉̎ ρ-Wire 

 IBTNCONFx – Управление работой считывателя ключей IButton 
ü #IBTNCONFx; – включить/выключить считывание ключа iButton, где 

x=1 – включить считывание, x=0 – выключить считывание 
ü #IBTNCONF1; – включить считывание ключей iButton 
ü IBTNCONFO; – команда успешно выполнена 
ü #IBTNCONF?; – запросить режим работы считывателя ключей 

iButton 
ü IBTNCONF1; – считывание ключей iButton включено 

 IBTNID x SET_CURRENT – Считывание текущего ключа IButton и запись его в 
качестве в шаблона в слот x 
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Пример: приложите и удерживайте IButton или Proximity карту к считывателю, 
подайте команду – ваш IButton имеет ID:01ED5DAC050000A9 тогда в слот 2 
будет записан 01ED5DAC050000A9 как шаблон текущей ключ. 

ü #IBTNID x SET_CURRENT; – где x – номер слота 1 или 2 
ü #IBTNID 2 SET_CURRENT; – записать в слот 2 
ü IBTNID 2 01ED5DAC050000A9; – команда успешно выполнена, ключ 

записан в слот 2 
ü #IBTNID 2 ?; – запросить значение идентификатора ключа, 

записанное в слот 2 
ü IBTNID 2 01ED5DAC050000A9; – в слот 2 записан идентификатор 

ключа ID:01ED5DAC050000A9 

 IBTNID x yyyyyyyyyyyyyyyy – Запись идентификатора ключа IButton его в 
качестве в шаблона в слот x 

Пример: ваш IButton имеет ID:01ED5DAC050000A9 тогда в слот 1 будет записан 
01ED5DAC050000A9 как шаблон текущей ключ. 

ü #IBTNID x yyyyyyyyyyyyyyyy; – где x – номер слота 1 или 2 
ü #IBTNID 1 01ED5DAC050000A9; – записать в слот 1 
ü IBTNID 1 01ED5DAC050000A9; ς команда успешно выполнена, ключ 

записан в слот 1 
ü #IBTNID 2 ?; – запросить значение идентификатора ключа, 

записанное в слот 2 
ü IBTNID 2 01ED5DAC050000A9; – в слот 2 записан идентификатор 

ключа ID:01ED5DAC050000A9 

˝́̂̏̓́ ̒ ̔̒̓̑̏̊̒̓̃́̍̉ ̙̜̉̎ 23-232 

 LLSCONF – управление работой датчика LLS (0 – выключено, 1 – включено) 
ü #LLSCONFx; – передать команду конфигурации на устройство 
ü LLSCONFO; – команда успешно обработана 
ü #LLSCONF1; – запросить конфигурацию работы с датчиком LLS 
ü LLSCONF1; – работа с датчиком LLS включена 

 LLS_STATE – запросить данные с датчика LLS  
ü #LLS_STATE; – запросить данные 
ü LLS_STATE T:000 L:000; – полученные данные о температуре и 

уровне топлива в баке 

˚́̒̓̑̏̊̋̉ ̝̉̎̓̆̌̌̆̋̓̔́̌̎̏̄̏ ̓̑̆̋̉̎̄́ 

 TT – настройка периода записи данных в секундах (установка значения 0 
означает запрещение записи информации в память устройства) 
ü #TT12345; Неиспользуемые разряды в команде заполняются 

нулями. Примеры составления команды 

Период 
записи 

Команда 
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10 с #TT00010; 
3600 с #TT03600; 

ü TTF; – Ошибочные параметры 
ü TTO; – параметры приняты 
ü #TT?; - запрос установленного значения периода записи данных 
ü TT00030; - установлено значение периода записи данных 30 

секунд 

 AXNNN – Изменение максимального угла для ИИ трекинга (угол 
отклонения курса объекта от предыдущего трека, максимальное 
незаписываемое значение). 
ü #AX015; – установить максимальный угол для ИИ трекинга в 15 

градусов  
ü AXO; – значение успешно изменено 
ü  #AX?; – запросить текущее значение максимального угла ИИ 

трекинга 
ü AX10; – текущее значение максимального угла ИИ 10 градусов 

 DXNNNN – Изменение максимального расстояния для ИИ трекинга 
(отстояние текущей точки местонахождения объекта от предыдущей, 
максимальное незаписываемое значение) 
ü #DX1500; – установить новое максимальное расстояние для ИИ 

трекинга в 1500 метров  
ü DXO; – значение успешно изменено 
ü #DX?; – запросить текущее значение максимального расстояния 

ИИ трекинга 
ü DX1000; ς текущее значение максимального расстояния ИИ 

трекинга 1000 метров 

 DNMMMM – Изменение минимального расстояния для ИИ трекинга 
(отстояние текущей точки местонахождения объекта от предыдущей, 
минимальное записываемое значение) 
ü #DN0050; – установить новое минимальное расстояние для ИИ 

трекинга в 50 метров 
ü DNO; – значение успешно изменено 
ü #DN?; – запросить текущее значение минимального расстояния ИИ 

трекинга 
ü DN0050; – текущее значение минимального расстояния ИИ 

трекинга 50 метров  

˚̆ ̜̅̏̋̔̍̆̎̓̉̑̏̃́̎̎̆ ̜̋̏̍́̎̅ '.3-TRACK  

Данные команды находятся в тестировании или предназначены для 
отладочных и внутренних целей (в случае необходимости запрашивайте 
описание). 

 {"CID"};   ʟʘʧʨʦʩ CellID  

 {"CNUM"};   ʪʝʣʝʬʦʥʥʳʡ ʥʦʤʝʨ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
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 {"GETINFO"};   ʟʘʧʨʦʩ ʩʠʩʪʝʤʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

 {"GETSTACK"};  ʟʘʧʨʦʩ ʩʠʩʪʝʤʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ  

 {"FWSERV"};   IP address and port update server  

 {"FWUPD"};   Start FirmWare Update  

 {"LGN"};   ʣʦʛʠʥ 

 

 


